
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 注意事項 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 注意事項 
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① ［DishPointer®］（https://www.dishpointer.com/）へアクセスします。 

 

② ［All Satellites | Motorized Systems | Multi-LNB Setups］（すべての衛星 | 電動システム | マルチ

LNB セットアップ）のドロップダウンリストより 

［136E JCSAT-16］を選択します。 

 

③ ［Your location e.g. street, (lat, lon)］（あなたの現在地 (例:通り、緯度、経度)へ設置場所の住所を

入力します。 

 

④ ［Search!］（検索）ボタンをクリックします。 

地図上に、設置場所を表す黄緑色のアイコン と、衛星方向を表す黄緑色の線が表示されます。 

 

※この地図を印刷しておくと、方向調整時に便利です 



 

跚跛跜距

跚跛跜距



 

 

 

 

 



 

都市名 仰角 方位角 方位磁針 都市名 仰角 方位角 方位磁針 都市名 仰角 方位角 方位磁針

稚内 37 188 199 千葉 48 187 195 鳥取 49 177 185

北見 39 191 200 さいたま 48 186 194 米子 49 175 184

釧路 40 192 201 東京 48 186 194 松江 49 175 183

旭川 39 189 199 横浜 49 186 194 岡山 50 176 184

帯広 40 191 200 新潟 46 185 194 福山 50 175 184

岩見沢 40 188 198 長野 47 184 192 広島 50 174 182

札幌 40 188 198 松本 48 183 191 山口 50 172 180

小樽 40 187 198 富山 47 182 190 下関 50 171 179

室蘭 41 187 197 金沢 48 181 189 高松 50 177 184

函館 42 187 196 福井 48 180 189 徳島 50 177 185

青森 43 187 196 甲府 49 184 191 松山 51 174 182

八戸 43 188 197 静岡 49 184 191 高知 51 176 183

弘前 43 187 196 浜松 50 183 191 北九州 50 171 179

盛岡 44 188 197 豊橋 50 182 190 福岡 51 170 178

秋田 44 186 195 名古屋 49 182 189 佐賀 51 170 177

仙台 45 188 196 岐阜 49 181 190 佐世保 51 169 176

鶴岡 45 186 195 津 50 181 189 長崎 51 169 176

山形 45 187 196 大津 49 180 188 大分 51 172 180

福島 46 187 195 奈良 50 180 188 熊本 51 170 178

郡山 46 187 196 京都 49 180 187 宮崎 53 171 178

いわき 47 188 196 大阪 50 179 187 鹿児島 53 170 177

水戸 48 188 195 和歌山 50 179 186 那覇 58 162 167

宇都宮 47 187 194 神戸 50 179 186 石垣島 59 153 158

前橋 48 185 193 姫路 50 178 186



 









 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 注意事項: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 注意事項: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

① 地図上に表示されている黄緑色の線上に、ビル・鉄塔など大きな建物や、看板などの目印を見つけます。 

目の前ではなく、可能なかぎり遠くが好ましいです 

② 屋外設置アンテナの真後ろに立ち、アンテナの方向と目印が一直線になるよう調整します。 

 注意事項 



 

 

 

 



 

 

 





 注意事項: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 


